
LDT fájlok letöltése: 
www.mezeivill.hu/downloads/ldt.zip

Műszaki adatlapok letöltése: 
www.mezeivill.hu/downloads/muszaki.zip

STRIKE LED PARKVILÁGÍTÓ 
LÁMPATEST 8-41 W-IG

Nagy szakértelemmel és odafigyeléssel 
kifejlesztett közepes teljesítményű parkvilágító, 
mely az egyedi designnak köszönhetően akár 
modern, akár műemléki környezetben is 
használható.

VELUM

Alkalmazási terület:

Közepes teljesítményű park és útvilágító alkalmas, kisebb utak, közterületek, parkok és kertek 
megvilágítására.

180° Velum 8 U 8/12 W 1258 Lm 4000 K 12 kg

180° Velum 8 U 8/14 W 1640 Lm 4000 K 12 kg

180° Velum 16 U 16/21 W 2612 Lm 4000 K 12 kg

180° Velum 16 U 16/26 W 3057 Lm 4000 K 12 kg

360° Velum 16 P 8/11 W 1041 Lm 4000 K 12 kg

360° Velum 16 P 16/21 W 2013 Lm 4000 K 12 kg

360° Velum 24 P 24/32 W 2844 Lm 4000 K 12 kg

360° Velum 32 P 32/41 W 3692 Lm 4000 K 12 kg

Felszerelhetőség:

Felszerelhető 42-72 mm-es oszlopcsúcsra vagy 
speciális lámpatartó állványra, mely külön 
rendelhető hozzá.

Karbantartás:

Karbantartás igénye alacsony. Évente érdemes 
kívülről megtisztítani a lámpaburát.

Termékjellemzők:
• CREE LED.
• Egyedi optikák.
• Alumínium öntvény ház.
• Optimális hőelvezetés.
• Folyamatos nyomáskiegyenlítés.
• Speciális hőátadó festés.
• UV stabilizált PC bura.
• 50 000 h feletti élettartam.
• 4000 K színhőmérséklet.
• Legkorszerűbb elektronika.
• Intelligens világítás vezérlés és távirányítás.
• Szemkímélő fény.

Opciók:
• DIM technológia: Dimmelhető működtető 

egységgel szerelt lámpatestek esetében az 
éves teljesítményfelvétel a felhasználó igénye 
szerint változik.

• ECO - a bekapcsolás után 4,5 óra elteltével 
50%-ra szabályozza a fényáramot.

• Választható színhőmérséklet 2700-6000 K-ig.
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